HitPellet

Kotty z palnikiem wrzutkowym do spalania pelletu.

Heiztechnik

Kociot HitPellet jest trojciggowym kottem stalowym prze-
znaczonym do automatycznego spalania pelletu. Konstruk-
cja wymiennika oparta jest na technologii ptomieniowkowe;.
Ptomieniéwkowa czes¢ wymiennika oddzielona jest od
komory paleniskowej ptaskg przegrodg wodng, wykonang
z odpowiednio formowanych profili zamknietych w okreslo-
nych odstepach, co w znaczny sposob wptywa na wymiane
ciepta. Ponizej przegrody znajduje sie obszerna komora pa-
leniskowa, w ktoérej to znajduje sie palnik pelletowy.

Kociot wyposazony zostat w nowoczesny palnik pelle- towy
z wewnetrznym, slimakowym podajnikiem paliwa. Kociot
moze by¢ wyposazony w palnik z automatycznym zgar-
niaczem szlaki. Palnik posiada zapalarke i fotoele- ment do
kontroli ptomienia.

Zbiornik na pellet o pojemnosci 300 dm? zapewnia dfugo-
trwata prace kotta na jednym zasypie.

Praca kotta kontrolowana jest przez regulator z duzym,
czytelnym wyswietlaczem i zawiaduje pracg palnika oraz
podstawowych elementéw instalacji hydraulicznej. Istnie- je
mozliwos¢ podtgczenia do regulatora kottowego ter- mosta-
téw pokojowych, czujnika temperatury zewnetrznej dla pra-
cy w systemie pogodowym, systemu komunikacji GSM lub
internetowe;.

Kociot charakteryzuje sie wysokg sprawnoscig powyzej
91%. Kotty wystepujg wytgcznie z drzwiami otwieranymi na
prawg strone.
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Palnik Standard - wyposazenie podstawowe kotta

Palnik ze zgarniaczem szlaki - opcja wykonania
Sterowanie
HT-tronic® 900 ‘ ®KOTLA ®co ®t:wu ®zAW _T_ ::I: @ @ '] oy

Modutly rozszerzajac

Modut zaworu MZ-2 | ®,, ®., 1 7F & (4 (4

HT-tronic TPP Termostat pokojowy, przewodowy z programem tygodniowym

HT-tronic TPBP Termostat pokojowy, bezprzewodowy z programem tygodniowym 1

Modut internetowy | fiwng

Sonda lambda ® I il T

HitPellet - Podstawowe wymiary i dane techniczne .
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kw kw m2 Pa oc L “ mm kg dm3 cm cm cm cm cm cm cm
15 5-15 | 50-150 | 15 85 54 11/2 150 235 300 49 60 65 135 122 104 35
20 6-20 |60-200| 18 85 67 11/2 150 290 300 49 60 75 135 140 123 35
25 8-25 [80-240 | 19 85 81 11/2 150 325 300 49 60 85 135 140 123 35
30 9-30 |90-300| 20 85 94 11/2 150 390 300 59 60 85 135 140 123 35
35 | 11-35 |110-350| 22 85 94 11/2 150 390 300 59 60 85 135 140 123 35
40 | 12-40 [120-400| 22 85 140 11/2 150 520 300 69 60 90 135 155 134 35
45 | 14-45 [140-450| 23 85 150 11/2 150 545 300 69 60 95 135 155 134 35
50 | 15-50 [150-500| 23 85 160 11/2 150 580 300 69 60 100 135 155 134 35
55 | 17-55 [170-550| 23 85 170 11/2 150 615 300 69 60 105 135 155 134 35
60 | 18-60 |180-600| 23 85 170 11/2 150 615 300 69 60 105 135 155 134 35

* opcjonalne wykonanie zbiornika 400 dm?®

Zastosowanie nézek poziomujgcych powoduje zwigkszenie wysokosci kotta do 3 cm.
Podane wymiary moga rézni¢ sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegétowe wymiary dostepne na stronie internetowe;j.

W celu ulepszania produktéw Heiztechnik® zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.






