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1. Lokalizacja i zakres Inwestycji

2. Cel i korzyŢci budowy obwodnicy

3. Istniejņcy ukġad komunikacyjny

4. Istniejņce zagospodarowanie terenu

5. Uwarunkowania Ţrodowiskowe

6. Uwarunkowanie w zakresie stanowisk archeologicznych i zabytk·w

7. Uwarunkowania ruchowe

8. Podstawowe parametry drogi

9. Obsġuga przylegġego terenu

10. Przebieg sytuacyjny poszczeg·lnych wariant·w obwodnicy

11. Obiekty inŮynierskie

12. Analiza por·wnawcza wariant·w

13. Wnioski
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1. Lokalizacja i zakres Inwestycji
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u wojew·dztwo: lubelskie

u powiat: puġawski

u gmina Naġŋcz·w ðmiejscowoŢci: Strzelce, Piotrowice, Drzewce, Drzewce-Kolonia;

u gmina Wņwolnica ðmiejscowoŢci: Ġopatki, Karmanowice, Celej·w

u gmina Kur·w ðmiejscowoŢļ Klementowice 



1. Lokalizacja i zakres Inwestycji
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2. Cel i korzyŢci budowy obwodnicy
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- Cel podstawowy: odciņŮenie ukġadu drogowego miasta Naġŋcz·w

- Zmniejszenie zuŮycia paliwa

- Poprawa komfortu jazdy ðpoprawa przepustowoŢci dr·g w ukġadzie miejskim

- Tworzenie szybkich poġņczeŗ drogowych majņcych znaczenie dla regionu

- Budowa drogi o odpowiednich parametrach noŢnoŢci speġniajņcej kryteria dopuszczenia dla 
pojazd·w ciŋŮkich (115kN/oŢ)

- Zmniejszenie negatywnego oddziaġywania na Ţrodowisko

- Zwiŋkszenie atrakcyjnoŢci m. Naġŋczowa jako uzdrowiska

- Podniesienie poziomu swobody ruchu (przepustowoŢci) oraz wzrost bezpieczeŗstwa na drodze 
istniejņcej na skutek przeniesienia duŮej czŋŢci ruchu na obwodnicŋ oraz na nowej drodze poprzez 
odpowiednie geometryczne jej uksztaġtowanie



3. Istniejņcy ukġad komunikacyjny
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Drogi wojew·dzkie

- Etap I budowy obwodnicy (w realizacji)
- DW nr 826
- Istniejņcy odcinek drogi wojew·dzkiej DW830 w 
miejscowoŢci Karmanowice / Celej·w

Drogi powiatowe

- DP nr 2543L 
- DP nr 2536L 
- DP nr 2539L 
- DP nr 2534L
- DP nr 2540L

Drogi gminne

- DG nr 107733L 
- DG nr 107886L
- DG nr 107885L
- DG nr 107869L
- DG nr 107877L
- DG nr 107787L

- DG nr 107856L
- DG nr 107876L
- DG nr 107856L
- DG nr 107854L
- DG nr 112832L
- DG nr 107737L



4. Istniejņce zagospodarowanie terenu
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5. Uwarunkowania Ţrodowiskowe
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6. Uwarunkowania w zakresie stanowisk 

archeologicznych i zabytk·w
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7. Uwarunkowania ruchowe
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ÅNatŋŮenia ruchu na drodze wojew·dzkiej nr 830, punkt pomiarowy nr 6116, odcinek Naġŋcz·w ðBochotnica 
/DW824/ km 25+755 ð41+927

Istniejņce natŋŮenia ruchu

rok

SDR 
poj. silnik. 
og·ġem
[poj./dobŋ]

Motocykle
[poj./dobŋ]

Sam. osob ., 
mikrobusy
[poj./dobŋ]

Lekkie sam. 
ciŋŮarowe 

(dostawcze)
[poj./dobŋ]

Sam. 
ciŋŮarowe 
bez przycz .
[poj./dobŋ]

Sam. 
ciŋŮarowe 
z przycz .
[poj./dobŋ]

Autobusy
[poj./dobŋ]

Ciņgniki 
rolnicze
[poj./dobŋ]

2020 3265 101 2817 201 38 76 9 23



7. Uwarunkowania ruchowe
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Årok 2027 - planowany termin oddania inwestycji do uŮytku

Årok 2037 - dziesiņty rok od oddania inwestycji do uŮytku

Årok 2042 - piŋtnasty rok od oddania inwestycji do uŮytku (sġuŮņcy do analizy przepustowoŢci i wymiarowania 
skrzyŮowaŗ)

Årok 2047 - dwudziesty rok od oddania inwestycji do uŮytku (sġuŮņcy do ustalenia kategorii ruchu)

Prognozowane natŋŮenia ruchu



7. Uwarunkowania ruchowe
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Prognozowane natŋŮenia ruchu

rok

SDR 
poj. silnik. 
og·ġem
[poj./dobŋ]

Motocykle
[poj./dobŋ]

Sam. osob ., 
mikrobusy
[poj./dobŋ]

Lekkie sam. 
ciŋŮarowe 

(dostawcze)
[poj./dobŋ]

Sam. ciŋŮarowe 
bez przycz .
[poj./dobŋ]

Sam. ciŋŮarowe 
z przycz .
[poj./dobŋ]

Autobusy
[poj./dobŋ]

Ciņgniki 
rolnicze
[poj./dobŋ]

2020 3265 101 2817 201 38 76 9 23

2027 3653 101 3180 211 40 88 9 23

2037 4203 101 3695 225 43 107 9 23

2042 4465 101 3942 231 44 116 9 23

2047 4740 101 4200 237 45 125 9 23

KR3



8. Podstawowe parametry drogi
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Åwojew·dzkaKategoria drogi

ÅăGó ðdroga gġ·wnaKlasa techniczna drogi

ÅKR 3Kategoria ruchu

Å115 kN/oŢNoŢnoŢļ

ÅJednojezdniowyPrzekr·j

Å2x3,50 mSzerokoŢļ pas·w ruchu

ÅVp =70 km/h / 50km/hPrŋdkoŢļ projektowa

ÅVm =90 km/h / 70km/hPrŋdkoŢļ miarodajna

Å1,25 m (na szerokoŢci 1,00 m nawierzchnia z mieszanki z kruszywa 
niezwiņzanego)

SzerokoŢļ pobocza

Åszer. 2 mChodniki

Ådwukierunkowe o szer. 2,00 m šcieŮki rowerowe 



8. Podstawowe parametry drogi
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9. Obsġuga przylegġego terenu
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9. Obsġuga przylegġego terenu
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ÅăDó ðdroga dojazdowaKlasa techniczna drogi

ÅKR 1Kategoria ruchu

Å100 kN/oŢNoŢnoŢļ

ÅJednojezdniowyPrzekr·j

Å4,0 mSzerokoŢļ jezdni

ÅVp =30 km/hPrŋdkoŢļ projektowa

ÅMin. 0,75 mSzerokoŢļ pobocza

ÅW odstŋpach max 250,0 m

ÅSzer. 1,0 m
Mijanki



10. Przebieg sytuacyjny poszczeg·lnych 

wariant·w obwodnicy ðW1
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