Lubelski Wojewddzki

Konserwator Zabytkéw Ks. Marek Czerko
vl il Proboszcz
tel./ fax 81 532-90-35, 81 532-59-37 Parafii rzymskokatolickiej

pw. $w. Jana Chrzciciela
ul. Bochotnica 3
24-150 Naleczow

Znak: Data:
IR.5144. 'Y 9, 2040 2023-11- 04

Sprawa: wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru.

Obiekt: oltarz gléwny z kosciota parafialnego p.w. $w. Jana Chrzciciela w Naleczowie,
wpisany do rejestru zabytkéw ruchomych woj. lubelskiego pod numerem B/328 na
podstawie decyzji KL.IV.-7/16/76 z 12 maja 1976 r. (poz. 1,4,5 wykazu
stanowigcego zatacznik do decyzji o wpisie do rejestru zabytkow).

DECYZJA
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 litera a, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36a ust. 1, art. 37a ust. 1, art. 89 pkt 2, art. 93 ust.
1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2022 r., poz. 840 /, § 12. 1, 2
rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 1. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste

Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytkéw , a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104 ustawy
Kpa, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego 7 listopada 2023 . przez ks. Marka Czerko, proboszcza parafii rzymskokatolickigj

pw. sw. Jana Chrzciciela w Nateczowie

Lubelski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
orzeka:
udzieli¢ pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy oltarzu
glownym z kosciola parafialnego pw. $w. Jana Chrzciciela w Nalgczowie, w zakresie i
sposéb okreslony w opracowaniu: ,, Ottarz gléwny z kosciota parafialnego pw. $w. Jana
Chrzciciela w Natgczowie. Program prac konserwatorskich” autorstwa konserwatora dziel

sztuki mgr Moniki Konkolewskiej z 6 listopada 2023 r.
z zastrzezeniem spelnienia nast¢pujacych warunkéw :

1. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytk6w o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac,

2. zobowigzania wnioskodawcy do przekazania Lubelskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw — imion, nazwisk i adreséw os6b, majacych kierowaé
pracami konserwatorskimi i restauratorskimi wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa w art, 37 a, ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nie p6éZniej niz w terminie 7 dni przed
dniem rozpoczgcia robét budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich,



OLTARZ GEOWNY Z KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. $W. JANA
CHRZCICIELA W NALECZOWIE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
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Stan zachowania

Ottarz drewniany, fornirowany ze ztocong snycerkg. Rzezby z pohchrom!a
monochromatyczng imitujgca jasny kamien.

Powierzchnia nastawy o nieréwnomiernym potysku, lakiery natozone grubo z
widocznym duktem pedzla.

Konstrukcja porozsuwana, kolumny wychylone od pionu, ubytki w partiach detali.

Ztocenia na poler i mat przykrywajg warstwy szlakmetalu i brazy zmienione
kolorystycznie i zmatowiate. Liczne pekniecia i ubytki w partiach gruntéw.



W dolnej czesci drewno miekkie, porazone atakiem grzybowym. Widoczne w wielu
miejscach otwory wylotowe drewnojadéw i $wieza maczka $wiadczaca o ich

aktywnym Zerowaniu.

Obraz z przedstawieniem ,Chrzest Chrystusa w Jordanie” po pracach
konserwatorskich z zabrudzeniami powierzchniowymi, zmienionymi partiami
punktowanymi i niejednorodnym potysku warstwy werniksu.

Program prac konserwatorskich

1. Odkurzenie i oczyszczenie powierzchni drewnianych z nawarstwieri

pylistych.
2. Demontaz rozluznionych elementéw.

3. Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji z zastosowaniem $rodka
toksycznego Hylotox Q, Permethrin-Komplet /ub Aidol anty Insect, poprzez
naniesieni pedzlem od odwrocia i zastrzyki w otwory wylotowe owaddéw.

4. Oczyszczenie powierzchni struktury z nawarstwier brudu i pociemniate;j
warstwy wykonczeniowej przy zastosowaniu metod chemicznych. Metoda
wybrana zostanie po przeprowadzeniu préb.

5. Wykonanie prac stolarskich, wzmocnienie konstrukgcji.

Ewentualna wymiana potgczen stolarskich niespetniajgcych swoich funkcji
na nowe — uwzglednieniem oryginalnej technologii - kotki drewniane.

6. Oczyszczenie powierzchni rozspojen i szczelin, powtdrne sklejenie klejem
stolarskim do drewna na bazie polioctanu winylu. Wykonanie taszli w
miejscach powstatych szczelin z zastosowaniem drewna debowego.

7. Uzupetnienie brakujacych detali struktury (profili, elementéw snycerskich
itp.) w odpowiednio dobranym gatunku drewna.

8. Wypetnienie drobnych ubytkéw drewna gotowg dwuskiadnikowg masg
Axson SC 258 podbarwiang pigmentami sypkimi do koloru drewna lub
produkt réwnowazny.

9. Naniesienie bejcy odpowiednio dobranej do koloru oryginalnej.

10. Pokrycie drewna warstwg wykoriczeniowg z uzyciem politury szelakowej

lub nawigzujacego efektem pétmatowego lakieru do drewna.

11. Reperacje i uzupetnienia gruntdw w obrebie ztoconej snycerki.

12. Wykonanie prac poztotniczych z uzyciem ziota ptatkowego 23 34 karata

w technice na poler i mat.

13. Konserwacja rzezb: oczyszczenie z wtdrnych warstw lakieréw i
przemalowan, przywrécenie oryginalnej malatury w technologii
laserunkow i potaserunkdw.



14, Konserwacja obrazdw: oczyszczenie z powierzchniowych zabrudzan i
zmienionego werniksu, retusz punktowan, ponowne natozenie werniksu

satynowego.
15. Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej pisemnej

i fotograficznej.
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